
Descripción
del producto

Cubeta de 19 litros con con tapa y asa metálica, eficaz para
almacenar líquidos, sólidos y semisólidos.

Método de 
Fabricación Por Inyección

Composición
PEAD (Polietileno de Alta Densidad), cumpliendo con las
normas y lineamientos para el uso dentro del ramo
industrial.

DIMENSIONES MEDIDAS
 EN MILIMETROS

Diámetro Superior 300   +- 1

Diámetro Inferior 268    +- 1

Alto sin Tapa 360    +- 1

Alto con Tapa 367    +- 1

PESO ESPECÍFICO PESO EN GRAMOS

Cubeta 815    +- 4

Cubeta con Asa 868   +-4

Cubeta con Tapa y
Asa

1,164   +-4

Cubeta sin Asa 1,110   +-4

A) Longitud 315   +- 4 mm

B) Altura 35    +- 4 mm

C) Altura cincho de
seguridad

8      +- 4 mm

Peso 294     +- 4 grs

ELEMENTO MINIMO TOLERANCIA

 Gancho A 13.5 mm +- 0.5 mm

Gancho B 13.5 mm +- 0.5 mm

Ángulo gancho A 95° +- 5°

Ángulo gancho B 97.5° +- 7.5°

Calibre de alambre Cal. 9.25 N/A

Diámetro de alambre 3.68 mm +- 0.05 mm

Abertura 320 mm +- 10 mm

Altura 200 mm +- 10 mm

Peso 55 grs +- 10 grs 

Abertura de gripp 100 mm +- 1 mm

Gripp 80 mm N/A

Apariencia Grabado

A

BC

SOLUCIONES INDUSTRIALES
 PLÁSTICAS NAVARRO

rodriguezmoises5406@gmail.com Sipnav SA de CV

 33 3505 8637

 33 3505 8637

@sipnav.mx

Volcán Ahuacatlán #365
Col. Panorámica de Huentitán
C.P. 44259

@sipnav.mx

2.0 +- 0.5Espesor de Pared


